
 

 

 

 

 

 

 

 

DAMAS/LABO 
 

Автомобильді пайдалану 
жөніндегі нұсқаулық 
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Балқымалы сақтандырғыш 

Сақтандырғыштарды ауыстыру үшін 

қақпақты шешіп, жарылған 

сақтандырғыштарды алыңыз 

Сақтандырғыштың 
орналасуы мен қуаты 

 
 

  

  
 

 

 

 

Қалыпты Балқытылған  

Ақаулы сақтандырғышты оның 
балқытылған сымымен анықтауға болады. 
Жаңа сақтандырғыш мәселенің себебі 
локализацияланғаннан және жойылғаннан 
кейін ғана орнатылады. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинал  Түсі 

10A Қызыл  

20A Сары  

30A Жасыл  

тек көрсетілген номиналды 
сақтандырғыштарды орнатыңыз. Номинал 
кез келген сақтандырғышта бар. 
Сақтандырғыш қорабында қосалқы 
сақтандырғыштарды сақтауға арналған орын 
қарастырылған. 

ЕСКЕРТУ! 

 Тек бірдей номиналды 
сақтандырғышпен ауыстырыңыз. 
Жоғары қуатты сақтандырғышты 
пайдалану зақымға және өртке әкелуі 
мүмкін. 

 Тиісті сақтандырғыштың орнына 
сымды орнатпаңыз, тіпті уақытша 
ауыстыру үшін. Бұл сымдардың қатты 
зақымдалуына және өрттің пайда 
болуына әкелуі мүмкін. 

 Сақтандырғышты алып тастау үшін 
бұрағышты немесе басқа металл затты 
пайдаланбаңыз, себебі бұл қысқа 
тұйықталуға және жүйенің бұзылуына 
әкелуі мүмкін. 

 

 ЕСКЕРТУ 

Түпнұсқа GM сақтандырғыштарының 
техникалық сипаттамаларына сәйкес 
келмейтін сақтандырғыштарды орнату 
немесе пайдалану қауіпті. 
Сақтандырғыштар жұмыс істемеуі мүмкін, 
бұл өртке әкеледі. Бұл адамдардың 
жарақаттануына немесе өліміне әкелуі 
мүмкін, автомобиль де зақымдалуы 
мүмкін.  

 сақтандырғыш 
№  

Қуаты (А) Пайдалану 

F1 30 Электр шыны көтергіш 

F2 - Темекі тұтатқыш, радио 

F3 10 
Артқы жүріс қол 
шамы, бұрылыс 
сигналы 

F4 15 Шыны тазартқыш 

F5 15 
Артқы терезені жылыту 
қосқышы 
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Балқымалы жалғастырғыш 
 

Балқымалы жалғастырғыш (негізгі 
сақтандырғыш) аккумулятор батареясының 
"+" контактісіне қосылған. (қызыл түсті) 

 

 
(Дамас) 

 
 

 
(Лабо) 

Аккумулятор қақпағы 

F6 15 Ауа үрлегіш мотор, 
Артқы жылыту моторы 

 
 
F7 

 
 
15 

Генератор, тұтану 
катушкасы, ABCV, 
дроссель кабелі, 
жанармай сорғы релесі, 
сигналды 
отын деңгейінің шамы F8 10 Тұманға қарсы шам 

 
 
 
F9 

 
 
 
10 

Габариттік қол шамдар 
(оң жақ), артқы фаралар 
(оң жақ), Нөмірді 
жарықтандыру, алдыңғы 
фараларды теңестіру 
құрылғысы 

 
F10 

 
10 

Габаритті қол шамдар 
(сол жақ) артқы фаралар 
(сол жақ) салонды 
жарықтандыру 

F11 15 ММ автомобиль 
қондырмасы, авариялық 
сигнал, радио 

 
F12 

 
10 

Артқы есікті ашу*, салон 
шамы, тежегіш қол 
шамы, алыс жарық 
индикаторы 

F13 10 Алдыңғы фаралар (сол 
жақта) F14 10 Алдыңғы фаралар (оң 
жақта)  

F15 
 
15 

Конденсатордың 
салқындату желдеткіші 
*, ауа кондиционері 
контроллері 
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РЕЛЕ 
 

 

Заттар 
 

Орналасуы 

 

Ескертпелер 

Салқындату желдеткішінің 
конденсатор релесі 

Тұтану катушкасының астында 
 
 

Тек ауаны баптауға арналған 

Айналмалы сигнал шамының 
релесі 

Сақтандырғыш қораптың жанында  

 
 

Шыны тазалағыш релесі 

 

Құралдардың ішінде (біріктірілген 
қосқыштың артында) 

 

 

 
Отынды бақылау релесі 

Шыны тазалағыштардың алдыңғы электр 
қозғалтқышының жанында (құралдардың оң 

жағында) 

 
 

Этилденбеген бензин үшін 

 
Ауа тартқыш клапанның релесі 

 
Машина бөлімінің оң жағы 

 
Этилденген бензин үшін 
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ШАМДАРДЫ АУЫСТЫРУ  

 
Галоген шамына жалаңаш қолдарыңызды 
тигізбеңіз. Майлы саусақтар дақ 
қалдырады, жарық түтіккен бола бастайды. 
Кездейсоқ боялған шамдар таза, түксіз 
матамен, сондай-ақ алкоголь немесе ақ 
спиртпен тазартылады. 

 

Маңызды! 
Алдыңғы фаралардың бағытын орнату 
көлік жүргізу қауіпсіздігі мәселесі болып 
табылады, сондықтан арнайы жабдықпен 
жабдықталған және білікті қызметкерлері 
бар авторизацияланған қызмет көрсету 
станциясында ғана орындалады. 

 

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 

Галогендік шамда қысым астында газ бар 
және соққы кезінде көптеген сынықтар 
пайда болады. Шамдарға қызмет көрсету 
кезінде әрқашан қауіпсіздік көзілдірігін 
киіңіз. Шамдарды абразивтер мен 
сызаттардан және жұмыс кезінде 
сұйықтықтардың түсуінен қорғаңыз. 
Шамдарды тек фараларға орнатқан 
кезде қосыңыз. 
Зақымдалған немесе жарылған болса, 
шамдарды ауыстырыңыз. Шамды 
балалардың қолы жетпейтін жерде 
сақтаңыз және шамдарды өте мұқият 
ұстаңыз. 

Заттар Қуаты Саны Ескертпелер 

 

Алдыңғы фаралар (алыс / жақын) 
 

12V-60 / 55т 
 

2 
Галогенді 
шам 

 

Габаритті фаралар (алдыңғы) 
 

12V-5т 
 

2 
 

 

Айналмалы сигнал шамы (алдыңғы) 
 

12V-21Вт 
 

2 
 

 

Бұрылыстық сигнал шамы (артқы) 
 

12V-21Вт 
 

2 
 

 

Бұрылыстық сигнал шамы (бүйірлік) 
 

12V-5т 
 

2 
 

 

Тежегіш және артқы қол шамы 
 

12V-21 / 5т 
 

2 
 

 

Артқы жүріс қол шамдары 
(Дамас)  

12V-21Вт 
2 

1 

 
(Лабо) 

 

Нөмірлік белгі шамы 
(Дамас)  

12V-5т 
2 

1 

 
(Лабо) 

 
Салон шамы 

(Дамас)  
12V-5т 

 
1 

 
(Лабо) 

 

Артқы тұманға қарсы фара 
 

12V-21Вт 
 

1 
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ФАРАЛАР, ШАМДАР, ҚОЛ ШАМДАР 
 

Алыс және жақын жарық фарасы 
 

1. Алдыңғы орталық жиекті екі бұранданы 
босатып алыңыз. 
2. Екі бұранданы бұрап, алдыңғы фараның 
торын алыңыз. 
3. Фараның екі бұрандасын бұрап, алдыңғы 
фараны алыңыз. 

 

 
 

4. Сымның қосқышын шамның артқы 
жағынан ажыратыңыз. 
5. Резеңке қақпақты алыңыз. 
6. Шамның бекіту серіппесін босатып, 
шамды алыңыз. 
7. Шамды жаңасына ауыстырыңыз. 
8. Кері тәртіпте орнатыңыз. 

 

 
Габаритті фаралар 

 

1. Алдыңғы орталық жиекке екі бекіту 
бұрандасын босатыңыз және алдыңғы 
орталық жиекті алыңыз. 
2. Фараның екі бұрандасын бұрап алыңыз 
да, фараның торын алыңыз. 
3. .   Сымдар бумасының қосқышын 
ажыратыңыз. 

 

 
4. Шамның патронын сағат тіліне қарсы 
бұраңыз және шамды корпустан алыңыз. 
5. Шамды тікелей патроннан тартып 
алыңыз. 
6. Шамды жаңасына ауыстырыңыз. 
7. Кері тәртіпте орнатыңыз. 

 

 
Алдыңғы бұрылыс сигналының шамы 

 

(1-әдіс) 
1. Линзаның екі бұрандасын бұрап, шам 
линзасын алыңыз. 
2. Шам ұстағышынан шығару үшін шамды 
басыңыз және сағат тіліне қарсы бұраңыз. 
3. Жаңасына ауыстырыңыз. 
4. Ұстағышқа жаңа шамды салыңыз, оны 
басып, сағат тілімен бұраңыз. 
5. Линзаны орнына қойып, екі бұранданы 
бекітіңіз. 
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(2-әдіс) 
1. Шам патронын сағат тіліне қарсы бұраңыз 
және оны шам корпусынан алыңыз. 
2. Шам ұстағышынан шығару үшін шамды 
басыңыз және сағат тіліне қарсы бұраңыз. 
3. Жаңасына ауыстырыңыз. 
4. Ұстағышқа жаңа шамды салыңыз, оны 
басып, сағат тілімен бұраңыз. 
5. Ұстағышты шам корпусына сағат тілімен 
бұрап орнатыңыз. 

Бүйірлік бұрылыс сигналының шамы 
 

1. Бүйірлік бұрылыс сигналының фаралар 
блогын артқа тартып алыңыз. 
2. Шамның патронын сағат тіліне қарсы 
бұраңыз және шамды корпустан алыңыз. 
3. Шамды тікелей патроннан тартып 
алыңыз. 
4. Жаңасына ауыстырыңыз. 
5. Кері тәртіпте орнатыңыз. 

Артқы құрамдас қол шам 
 

(Дамас) 
1. Жүк бөлігінің есігін ашыңыз. 
2. Артқы біріктірілген шамның жоғарғы 
жағындағы бұранданы босатыңыз. 

 

 
 

3. Сымның қосқышын ажыратып, 
фаралар блогын алыңыз. 
4. Шамның патронын сағат тіліне қарсы 
бұраңыз және шамды корпустан алыңыз. 
5. Шам ұстағышынан шығару үшін шамды 
басыңыз және сағат тіліне қарсы бұраңыз. 
6. Жаңасына ауыстырыңыз. 
7. Ұстағышқа жаңа шамды салыңыз, ол үшін 
оны басып, сағат тілімен бұраңыз. 
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8. Ұстағышты шам корпусына сағат тілімен 
бұрап орнатыңыз. 
9. Фаралар блогын бекіту 
бұрандаларымен орнатыңыз. 
10. Шамдарды орнатудың реттілігі. 

 

Жоғарғы Бұрылыстық сигнал шамы 

Орталық Тежегіш сигнал  шамы 

Төменгі Жүксалғыш бөлімшесінің 
шамы 

(Лабо) 
- 1-әдіс 
1. Линзаның екі бұрандасын бұрап боатып, 
шам линзасын алыңыз. 
2. Шам ұстағышынан шығару үшін шамды 
басыңыз және сағат тіліне қарсы бұраңыз. 
3. Жаңасына ауыстырыңыз. 
4. Ұстағышқа жаңа шамды салыңыз, ол үшін 
оны басып, сағат тілімен бұраңыз. 
5. Шам линзасын орнына орнатыңыз және 
бұрандаларды тартыңыз. 
6. Шамдарды орнатудың реттілігі 

 

 
 

- 2-әдіс 
1. Шам патронын сағат тіліне қарсы бұраңыз 
және оны шам корпусынан алыңыз. 
2. Шам ұстағышынан шығару үшін шамды 
басыңыз және сағат тіліне қарсы бұраңыз. 
3. Жаңасына ауыстырыңыз. 
4. Ұстағышқа жаңа шамды салыңыз, ол үшін 
оны басып, сағат тілімен бұраңыз. 
5. Ұстағышты шам корпусына сағат тілімен 
бұрап орнатыңыз. 

Артқы жүріс қол шамдары 
 

1. Шам патронын сағат тіліне қарсы бұраңыз 
және шам патронын алыңыз. 
2. Шам ұстағышынан шығару үшін шамды 
басыңыз және сағат тіліне қарсы бұраңыз. 
3. Жаңасына ауыстырыңыз. 
4. Жаңа шамды шам ұстағышына сағат 
тілімен басу және бұру арқылы салыңыз. 
5. Ұстағышты шам корпусына сағат тілімен 
бұрап орнатыңыз. 

 

Ішкі Тежегіш және жүк бөлігінің 
шамы 

Сыртқы Бұрылыстық сигнал шамы 
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Нөмір белгісін жарықтандыру шамы 
 

1. Шам патронын сағат тіліне қарсы 
бұраңыз және шам патронын алыңыз. 
2. Шамды патроннан алыңыз. 
3. Жаңасына ауыстырыңыз. 
4. Кері тәртіпте орнатыңыз. 

Салон шамы 

1. Шамның линзасын бұрандаларымен алыңыз. 
2. Бекіткіш тақтайшасы бар шамды 
(пластина электродымен) түйісулерді сәл 
жылжытып алыңыз. 
3. Жаңасына ауыстырыңыз. 

 

 

(Дамас) 
 

 

(Лабо) 

ЕСКЕРТУ! 

Шамды алып тастамас бұрын салондағы 
жарықтандыру нөмірінің ажыратқышы 
өшірілген күйде екеніне көз жеткізіңіз. 
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ЕСКЕРТПЕЛЕР 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ 
РЕГЛАМЕНТІ 

 
 
 

 
 
 
 ЖАЛПЫ АҚПАРАТ..................................................................... 8-2 ЕСКЕРТПЕЛЕР......................................................... 8-6 

 ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ РЕГЛАМЕНТІ…………… 8-3   

8 



8-2 ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ РЕГЛАМЕНТІ  

 

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ 
 

Бұл бөлім сіздің машинаңыздың көптеген 
жылдар бойы сәтті жұмыс істейтініне 
кепілдік беретін техникалық қызмет көрсету 
кестесін реттейді. Сіз осы нұсқаулықта 
келтірілген ұсынымдарға автомобиліңіздің 
сәйкес тиісті жұмыс істеуі мен жұмыс 
қабілеттілігін қолдауына жауаптысыз. 
Әйтпесе, Сізге автомобильдің кепілдік 
мерзімі ішінде кепілдік қызмет көрсетуден 
бас тартылады. 
Сіз өзіңіздің көлігіңізді дұрыс күтіп ұстауға 
және пайдалануға жауаптысыз. Мерзімді 
қызмет көрсету ережелерін және осы 
нұсқаулықтың нұсқауларын 
орындағаныңызға көз жеткізіңіз. 
Сондай-ақ Сіз тұрақты техникалық қызмет 
көрсетуді жүргізу жазбалары мен 
есептерінің сақталуына жауапты боласыз. 
Техникалық қызмет көрсету туралы 
жазбалар мен есептер автомобильдегі 
пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен бірге 
сақталуы керек. Көлікті қайта сату кезінде 
нұсқаулықты жаңа иесіне беруді ұмытпаңыз! 
Сіз өзіңіздің автокөлігіңізге техникалық 
қызмет көрсетуді "UzAuto MOTORS" ақ 
уәкілеттік берген сервистік станцияларда 
жүргізе аласыз, олардың білікті 
қызметкерлері мен техникалық қызмет 
көрсетуі барлық техникалық қызмет көрсету 
операцияларын тиісті деңгейде жүргізуді 
қамтамасыз етеді. Автокөлікке техникалық 
қызмет көрсету және жөндеу кезінде 

тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер, пайдалану 
материалдары және диагностикалық 
бағдарламалар мен құралдар 
пайдаланылғанына көз жеткізіңіз. 
"UzAutoMOTORS" АҚ сіздің қауіпсіздігіңізді 
кепілдендіре алмайды және түпнұсқалық 
қосалқы бөлшектер мен пайдалану 
материалдары орнатылмаған автомобильге 
кепілдік бере алмайды, сондай-ақ оларды 
пайдаланудан туындаған автомобильдің 
зақымдануы үшін жауап бермейді. 
Автокөлікке дұрыс емес, толық емес немесе 
жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету 
автомобильді басқару проблемаларына 
әкелуі мүмкін, содан кейін көліктің 
зақымдануы, жазатайым оқиға немесе 
жарақат алу орын алуы мүмкін. 

Пайдалану шарттары 
 

Сіз автокөлікке мерзімді қызмет көрсету 
ережелерін қатаң сақтауыңыз керек. 
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ 
 РЕГЛАМЕНТІН" осы бөлімде қараңыз. 

Қалыпты пайдалану шарттары 
 

Автокөліктің қалыпты жұмыс жағдайы - бұл 
автомобильді басқару әдеттегі, күнделікті 
жұмыс режимінде жүзеге асырылатын 
жағдайлар. Осы жағдайларда сіз 
автомобильге қызмет көрсетудің әдеттегі 
ережелерін сақтай отырып, автомобильге 
техникалық қызмет көрсете аласыз. 

Ауыр пайдалану шарттары 
 

Егер автомобиль келесі шарттардың кез-
келгенінде пайдаланылса, онда бұл 
жағдайлар ауыр және автомобильге 
мерзімді қызмет көрсету ережелерінің 
шаралары жиі жүргізілуі керек. Қараңыз: 
"ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ 
РЕГЛАМЕНТІ" осы бөлімде. 
● 10 км-ден аз қысқа қашықтыққа жиі жүру. 
● Автокөліктің ұзақ уақыт бойы тұруы 

және/немесе жиі тоқтау режимінде төмен 
жылдамдықпен жүруі. 

● Шаңды жерде көлікті басқару. 
● Таулы жерлерде және тауларда көлік 

жүргізу. 
● Тіркемені сүйреу. 
● Қоршаған орта температурасы 320C 

немесе одан жоғары болған кезде 
автомобильді қалалық режимде басқару. 

● Көлікті такси, полиция көлігі немесе 
тасымалдаушы ретінде пайдалану. 

● Қоршаған орта температурасы 0 0 С-тан 
төмен болған кезде қозғалтқышты жиі іске 
қосу. 

● Автомобильді тиісті сипаттамалары жоқ, 
жанармайдың сапасы нашар және/немесе 
октан саны төмен отынмен пайдалану. 
Қараңыз: "ҰСЫНЫЛАТЫН ОТЫН". 



ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ РЕГЛАМЕНТІ 8-3 
 

 

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ РЕГЛАМЕНТІ 
 

Автокөлікке мерзімді техникалық қызмет көрсету және тиісті құжаттаманы жүргізу жауапкершілігі иесіне жүктеледі. Сізде автокөлік 
өндірушінің регламентіне сәйкес толық техникалық қызмет көрсетуден уақтылы өткенін растайтын құжат болуы керек. 

Қызмет көрсету жиілігі автокөліктің жүгірісімен 
немесе қызмет ету мерзімімен анықталады, 
қайсысы ертерек болғанына қарай 

Жүрілген жол, км 
(X 1000) 

25 7.5 12.5 17.5 22.5 27.5 32.5 37.5 42.5 47.5 52.5 57.5 62.5 67.5 72.5 77.5 825 87.5 92.5 97.5 102.5 

Қызмет мерзімі, 
айлар 

3 9 15 21 27 33 39 45 51 57 63 69 75 81 87 93 99 105 111 117 123 

Генератордың, кондиционердің компрессорының және РГК 
сорғысының жетек белдігі 

 І І І І І І R І І І І І І І R І І І І І 

Қозғалтқыш майы және май сүзгісі (1 ) (2) R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R 

Салқындату, қоректендіру, майлау және кондиционерлеу жүйесінің 
герметикалығы (*) 

І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І 

Қозғалтқыштың салқындатқыш сұйықтығы (2)  І І І І І І І R І І І І І І І R І І І І 

Отын сүзгісі (1)(2) І  R І R І R І R І R І R І R І R І R І R 

Отын құбыры және оның қосылыстары І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І 

Ауа тазартқыш сүзгі элементі (ICE ауа сүзгісі) (1 ) І І R І R І R І R І R І R І R І R І R І R 

От алдыру білтелері (2) І І І І R І І І R І І І R І І І R І І І R 

EVAP бак (отын булануын ұстау жүйесі) және бу құбырлары  І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І 

PCV жүйесі (картер желдеткішін басқару жүйесі)  І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І 

Пайдаланылған газдарды шығару және оны бекіту жүйесі  І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І 

Тежегіш сұйықтық (ілінісу және тежегіш жүйесі) (1) (2) (3) І І І І І R І І І І І R І І І І І R І І І 

Белгілеулер: 
I - пайдалану сұйықтықтарын қосуды және істен шыққан бөлшектерді ауыстыруды бақылау және қажет болған жағдайда реттеу, тазалау, 
керу, майлау жүргізу; 
Ауыстыру және жөндеу қосымша қызметтер болып табылады және бұл жұмыстарды көлік иесі төлейді; 
R-ауыстыру; 
(1) Егер автомобиль ауыр жағдайда пайдаланылса, жиі техникалық қызмет көрсету қажет: ауыр пайдалану шарттарын 
Сервистік кітапшасының 12-беті немесе пайдалану нұсқаулығында қараңыз; 
(2) Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы "ПАЙДАЛАНУ МАТЕРИАЛДАРЫ" бөлімін қараңыз; 
(3) Ауыр жағдайларда пайдалану кезінде әрбір 15 000 км немесе жылына 1 рет ауыстыру: 
- Таулы жерлерде жүру; 
- Тіркемемен жиі жүру; 
* - Осы нұсқаулықтағы жұлдызша негізгі жабдыққа кірмейтін және Сіздің көлігіңізде болмауы мүмкін жабдықты атап өтті. 



8-4 ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ РЕГЛАМЕНТІ  

 

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ РЕГЛАМЕНТІ (жалғасы) 
 

Автокөлікке мерзімді техникалық қызмет көрсету және тиісті құжаттаманы жүргізу жауапкершілігі иесіне жүктеледі. Сізде автокөлік 
өндірушінің регламентіне сәйкес толық техникалық қызмет көрсетуден уақтылы өткенін растайтын құжат болуы керек. 

 

Қызмет көрсету жиілігі автокөліктің 
жүгірісімен немесе қызмет ету мерзімімен 
анықталады, қайсысы ертерек болғанына 
қарай 

Жүрілген жол, км 
(x 1000) 

2,5 7,5 12,5 17,5 22,5 27,5 32,5 37,5 42,5 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5 72,5 77,5 82,5 87,5 92,5 97,5 102,5 

Қызмет мерзімі, 
айлар 3 9 15 21 27 33 39 45 51 57 63 69 75 81 87 93 99 105 111 117 123 

Алдыңғы тежегіш қалыптар мен дискілер (4)  І І І І R І І І І І R І І І І І R І І І 
Артқы тежегіш қалыптар мен дискілер немесе барабандар мен 

жапсырмалар (4) 
 І І І І І І І І І І І R І І І І І І І І 

Тұрақ тежегіші І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І 
Тежегіш құбырлары, олардың қосылыстары (тежегіш 

күшейткішті қоса алғанда) І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І 

Қозғалтқыш, жүріс, шасси және шанақ агрегаттары мен 

тораптарының бұрандалы қосылыстарын керу І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І 

Механикалық беріліс қорабы мен дифференциалдың 
трансмиссиялық майы (1) (2) 

Шиналардың жай-күйі және шиналардағы ішкі қысым 

І І І І І І І І І R І І І І І І І І І R І 

6 ескертуді қараңыз 

Дөңгелектерді орнату бұрыштары Нормадан ауытқу байқалса, тексеріңіз 

Рөл дөңгелегі және рөлдік механизм І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І 

Белгілеулер: 
I - пайдалану сұйықтықтарын қосуды және істен шыққан бөлшектерді ауыстыруды бақылау және қажет болған жағдайда реттеу, тазалау, 
керу, майлау жүргізу; 
Ауыстыру және жөндеу қосымша қызметтер болып табылады және бұл жұмыстарды көлік иесі төлейді; 
R-ауыстыру; 
(1) Егер автомобиль ауыр жағдайда пайдаланылса, жиі техникалық қызмет көрсету қажет: ауыр пайдалану шарттарын 
Сервистік кітапшасының 12-беті немесе пайдалану нұсқаулығында қараңыз; 
(2) пайдалану нұсқаулығындағы "ПАЙДАЛАНУ МАТЕРИАЛДАРЫ" бөлімін қараңыз; 
(4) Едәуір ауыр жағдайларда жиі техникалық қызмет көрсету қажет: қысқа қашықтыққа жүру, кептеліс жағдайында төмен жылдамдықпен 
жиі жүру, топырақты жолдармен жүру; 
(5) Автоматты беріліс қорабындағы майды ауыстыру жұмыс кезінде қажет: 
- қалыпты жағдайда әрбір 140 000 км сайын; 
- ауыр жағдайларда әрбір 70 000 км; 
(6) Шиналардың күйін қозғалтқыш іске қосылғанға дейін, ал шиналардағы ауа қысымын отын багына әрбір құю кезінде немесе кемінде 
айына бір рет (манометрді пайдалана отырып) тексерген жөн. 



ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ РЕГЛАМЕНТІ 8-5 
 
 

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ РЕГЛАМЕНТІ (жалғасы) 
 
Автокөлікке мерзімді техникалық қызмет көрсету және тиісті құжаттаманы жүргізу жауапкершілігі иесіне жүктеледі. Сізде автокөлік өндірушінің регламентіне 
сәйкес толық техникалық қызмет көрсетуден уақтылы өткенін растайтын құжат болуы керек. 

Қызмет көрсету жиілігі қайсысы ертерек 
болатынына тәуелділікте автомобильдің 
жүгірісімен немесе қызмет ету мерзімімен 
анықталады 
 

Жүру жолы, км (x 1000) 2.5 7.5 12.5 17.5 22.5 27.5 32.5 37,5 42.5 47.5 52.5 57.5 62.5 67.5 72.5 77.5 82.5 87.5 92.5 97,5 102.5 

Қызмет мерзімі, айлар 

3 9 15 21 27 33 39 45 51 57 63 69 75 81 87 93 99 105 111 117 123 

Руль гидрокүшейткішінің жұмыс сұйықтығы, құбырлар мен шлангілер(2) І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І 

Құлыптарды, ілмектерді, жүксалғыштың ілмектерін, капотты майлау, шанақты 
тексеру 

І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І 

Қауіпсіздік белдіктері, тоғалар және белдіктерді шанаққа бекіту тораптары І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І 

Автокөлік диагностикасы, параметрлерді реттеу І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І 

Электр жабдықтарын, фараларды, тазартқыштарды, жуғыштарды, АКБ тексеру І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І 

Ілінісу және тежегіш басқыштарының еркін жүрісі І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І 

Жанармай багын тексеру және тазарту  І  І  І  І  І  І  І  І  І  І  

Жоғары кернеулі сымдар * І І І І І І І R І І І І І І І R І І І І І 

Тісті белбеу және керу аунақшалары *  І  І  І  І  R  І  І  І  І  R  

Цилиндр блогының бастары бұрандаларының тартылу сәтін тексеру І       І        І      

Тұтанудан асу бұрышы * І   І  І  І  І  І  І  І  І  І  

Қақпақ және ротор дистрибьюторы, байланыссыз тұтану жүйесі *  І  І  І  І  І  І  І  І  І  І  

Газ тарату механизміндегі жылу саңылауы  І  І  І  І  І  І  І  І  І  І  

Акселератор арқаны І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І 

Бос жүріс және бос жүріс қоспасы (карбюраторлы қозғалтқыштар үшін) * І  І  І  І  І  І  І  І  І  І  І 

Кардан білігі (люфт, зақымдану) І  І  І  І  І  І  І  І  І  І  І 

Белгілеулер: 

I - пайдалану сұйықтықтарын қосуды және істен шыққан бөлшектерді ауыстыруды бақылау және қажет болған жағдайда реттеу, тазалау, керу, майлау жүргізу; 
Ауыстыру және жөндеу қосымша қызметтер болып табылады және бұл жұмыстарды көлік иесі төлейді; 
R-ауыстыру; 

(2) пайдалану нұсқаулығындағы "ПАЙДАЛАНУ МАТЕРИАЛДАРЫ" бөлімін қараңыз; 

* - Осы нұсқаулықтағы жұлдызша негізгі жабдыққа кірмейтін және Сіздің көлігіңізде болмауы мүмкін жабдықты атап өтті. 



8-6 ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ РЕГЛАМЕНТІ  

 

ЕСКЕРТПЕЛЕР 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

9 АВТОМОБИЛЬГЕ КҮТІМ ЖАСАУ 
 

 
 

 
 ТАЗАЛАУ ҚҰРАЛДАРЫ……………………………………………………………………… 9-2  ЭКСТЕРЬЕРДІ КҮТУ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ……………………………. 9-3 

 ИНТЕРЬЕРДІ КҮТУ ЖӘНЕ ТАЗАРТУ……………………………………………………. 9-2  КОРРОЗИЯДАН ҚОРҒАУ……………………………………………… 9-4 

 ШЫНЫ БЕТТЕР………………………………………………………………………………….. 9-3  ЕСКЕРТПЕЛЕР…………………………………………………………….... 9-6 



9-2 АВТОКӨЛІК КҮТІМІ 
 

ТАЗАЛАУ ҚҰРАЛДАРЫ 
 

ИНТЕРЬЕРДІ КҮТУ ЖӘНЕ ТАЗАРТУ 

 
Көлік құралының ішінде немесе сыртында 
қолданылатын тазартқыштарды немесе 
басқа химиялық заттарды таңдағанда 
өндірушінің кеңестерін сақтаңыз. 
Кейбір тазартқыш құралдар улы немесе 
жанғыш болуы мүмкін; оларды дұрыс 
пайдаланбау жарақатқа немесе зақымға 
әкелуі мүмкін. Көлік құралының ішін немесе 
сыртын тазалау кезінде ұшпа тазалағыш 
еріткіштерді пайдаланбаңыз, мысалы: 
ацетон, лак сұйылтқыштар, эмальды 
сұйылтқыштар, тырнақты тазартқыштар; 
немесе дақтарды кетіру және матаны 
тазарту жөніндегі ұсыныстарда 
көрсетілгеннен басқа, кір сабыны, 
ағартқыштар немесе қалпына келтіргіштер 
сияқты жуғыш заттар. 
Тазарту үшін ешқашан көміртекті 
тетрахлорид, бензин, бензол немесе 
керосинді пайдаланбаңыз. 
Кабинада тазалағыш заттар немесе басқа 
химиялық заттар қолданылған кезде 
желдету үшін көліктің барлық есіктерін 
ашыңыз. Зиянды буланулардың қарқынды 
әсері кішкентай, желдетілмейтін 
бөлмелерде дамуы мүмкін ауруларға әкелуі 
мүмкін. 
Ақшыл орындықтардың түссізденуіне жол 
бермеу үшін, бұл материалдар толығымен 
құрғақ болғанша, материалдың 

 
төгілетін түске боялған материалмен 
жанасуына жол бермеңіз. Бұл түрлі-түсті 
джинсы, барқыт, былғары және күдері 
сияқты кездейсоқ киімдердің белгілі бір 
түрлерінен, сондай-ақ сәндік қағаздан және 
т.б. тұрады. 

 
Қазіргі әрлеу материалдарын тазарту үшін 
дұрыс тазалау әдістері мен тиісті тазалау 
құралдарын қолданыңыз. Алғашқы тазалау 
кезінде осы нұсқауларды орындамау 
дақтардың, сақиналардың және топырақ 
іздерінің пайда болуына әкелуі мүмкін, 
оларды келесі тазалау кезінде алып тастау 
әлдеқайда қиын болады. 
Интерьер матасына жиналған шаң мен кірді 
шаңсорғышпен немесе жұмсақ щеткамен 
мүмкіндігінше жиі алып тастау керек. 
Винилді немесе былғары элементтерді 
үнемі таза, дымқыл шүберекпен сүртіңіз. 
Топырақтың қарапайым және кішкентай 
іздерін, дақтар мен шашыратқыштарды 
тазалағыш заттармен тазартуға болады. 

 

Қауіпсіздік белдіктеге арналған күтім 
 Белдіктерді таза және құрғақ ұстаңыз. 
 Қауіпсіздік белдіктерін тек жұмсақ сабын 
мен жылы сумен тазалаңыз. 
 Белдіктерді ағартпаңыз немесе 
бояғыштарды қолданбаңыз, өйткені бұл 
оларды айтарлықтай әлсіретуі мүмкін. 
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ШЫНЫ БЕТТЕР 

 

ЭКСТЕРЬЕРДІ КҮТУ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ 

 

Шыны беттерін үнемі тазалап отыру керек. 
Шыны тазалағыштың немесе сұйық 
тұрмыстық шыны тазалағыштың көмегімен 
сіз темекі түтінін және винил өнімдерінде 
және интерьерді безендіруде қолданылатын 
элементтерден шыққан шаң қабатын алып 
тастай аласыз. 
Автокөлік шыныларын тазалау кезінде 
абразивті тазартқыштарды 
пайдаланбаңыз, себебі олар әйнекте 
сызаттар тудыруы мүмкін. 
Абразивті тазартқыштарды қолданған 
кезде, артқы әйнектің ішкі жағында 
еріткіштің электрлік элементі зақымдалады. 
Артқы әйнектің ішкі бетіне жапсырмаларды 
салмаңыз, өйткені оларды алып тастау үшін 
оларды әйнектен қырып алу керек. 

 

Алдыңғы шыныны сыртқы тазалау 
Егер автомобильдің алдыңғы әйнегі шыны 
жуғышты қолданғаннан кейін толығымен 
мөлдір болмаса немесе жұмыс кезінде 
шыны тазалағыштың щеткалары 
шайқалса, щеткаларға немесе әйнекке 
балауыз немесе басқа материал жағуға 
болады. Алдыңғы әйнектің сыртын 
тазалағыш ұнтақпен немесе абразивті 
емес тазартқышпен тазалаңыз. Егер 
сумен жуу тамшы қалдырмаса, әйнек таза 
болып саналады. 

Сыртқы әрлеу 
Автокөліктің лак бояуы сұлулықты, түс 
тереңдігін, жылтырлығы мен беріктігін 
қамтамасыз етеді. 

 

Автокөлікті жуу 
Көліктің әрлеуін сақтаудың ең жақсы 
тәсілі - бұл жиі жуу. Көлікті жылы 
немесе суық сумен жууға болады.  
Ыстық суды пайдаланбаңыз немесе көлікті 
тікелей күн сәулесінде жумаңыз. Қатты 
сабын немесе химиялық жуғыш заттарды 
қолданбаңыз. Барлық жуғыш заттарды 
бетінен тез жуып, түпкілікті кептіруге жол 
бермеу керек. 
Компанияның автомобильдері қалыпты 
қоршаған орта жағдайында жұмыс істеуге 
арналған және табиғи факторларға төзімді. 
Алайда, ерекше жағдайларда, мысалы, 
жоғары қысымды автомобиль жуу, 
автомобиль салонына су кіруі мүмкін. 

 

Жылтырату және балауызды қолдану 
Боялған бетінен ластану қалдықтарын кетіру 
үшін мерзімді жылтырату және балауыз 
жабындысын қолдану ұсынылады.   
Бекітілген өнімдер авторизацияланған дилер 
арқылы жеткізіледі. 

 

 

Сыртқы жылтыратылған металл 
бөлшектерді қорғау 
Жылтыратылған металл бөлшектерді 
жылтырлығын сақтау үшін үнемі тазалап 
отыру керек. Әдетте қажет нәрсе ол 
сумен жуу. 
Алюминий әрлеу ерекше күтімді қажет етеді. 
Алюминийді тазарту үшін қорғаныш 
қабатына зақым келтірмеу үшін автомобиль 
немесе хром жылтыратқышты, буды немесе 
каустикалық сабынды қолдануға болмайды. 
Балауыз жабыны және жақсылап жылтырату 
барлық ашық металл бөліктері үшін 
ұсынылады. 

 

Алюминий дискілерді, жарыс 
доңғалақтарын және доңғалақ 
қақпақтарын тазалау 
Доңғалақтардың немесе доңғалақ 
қақпақтарының түпнұсқалық көрінісін сақтау 
үшін оларды таза және жолдың 
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КОРРОЗИЯДАН ҚОРҒАУ 
 

кірінен және/немесе жолға арналған тұздан 
сақтаңыз. Жиі тазалау ұсынылады. 
Абразивті тазартқыштарды немесе 
тазалағыш щеткаларды қолдануға жол 
берілмейді, өйткені олар әрлеуді зақымдауы 
мүмкін. 

Бұл автомобиль коррозияға төзімді. 
Бұл автомобильдің қосалқы бөлшектерінің 
көпшілігінде тиісті сыртқы түрін, беріктіктің 
және сенімді жұмыстың сақталуын 
қамтамасыз ететін арнайы материалдар 
мен қорғаныш әрлеу жабыны қолданылды. 
Сыртқы жағынан көрінбейтін кейбір бөліктер 
(мысалы, қозғалтқыш бөлігінде және 
автомобильдің түбінде орналасқан кейбір 
бөліктер) беткі коррозиядан қорғалған. 
Осылайша, бұл бөліктер коррозиядан 
қорғауды қажет етпейді және 
қолданылмайды. 

 

Табақ металының зақымдануы 
Егер автомобиль зақымдалған болса және 
корпусты жөндеуді немесе панельді 
ауыстыруды қажет етсе, автоматты жөндеу 
шеберханасында тоттанудан қорғауды 
қалпына келтіру үшін тиісті коррозияға қарсы 
заттармен жабылғанына көз жеткізіңіз. 
(Сондай-ақ "Бояудың бүлінуі" қараңыз.) 

 
Кальций хлориді және басқа да тұздар, 
мұздату температурасын төмендететін 
заттар, жол битумы және май, ағаш 
шырыны, құс тамшылары, өнеркәсіптік 
түтін құбырларынан химиялық заттар және 
басқа да бөгде заттар, егер олар боялған 
жерде қалса, автомобильдің сыртқы 
жабынын зақымдауы мүмкін. 

Кәдімгі жуу барлық кірді толығымен 
кетірмеуі мүмкін. Басқа тазалау құралдары 
қажет болуы мүмкін. Химиялық 
тазартқыштарды қолданған кезде олардың 
боялған беттерде қолдануға қауіпсіз екеніне 
көз жеткізіңіз. 

 

Бояудың бүлінуі 
Жабынның кез-келген жарықшақтарын, 
жарықтарын немесе терең сызаттарын 
дереу жою керек. Жалаңаш металл тез 
коррозияға ұшырайды, нәтижесінде қысқа 
уақыт ішінде қымбат жөндеу қажет болуы 
мүмкін. 
Кішкентай жарықшақтар мен сызаттарды 
автомобиль бояуымен жоюға болады.  
Авторизацияланған дилердің автобояу 
шеберханаларында жабынның үлкен 
зақымдануын жою керек. 

 
Автомобильдің түбіне техникалық 
қызмет көрсету 
Қар мен мұзды кетіру және шаңды кетіру 
үшін қолданылатын күйдіргіш 
материалдар түбіне жиналуы мүмкін. 
Егер бұл материалдар жойылмаса, олар 
коррозиядан қорғаумен жабдықталған 
болса да, корпустың төменгі бөлігінде, 
жанармай құбыры, жақтау, металл еден 
және пайдаланылған газ жүйесі сияқты 
бөліктерде тез коррозияға (тот басуға) 
әкелуі мүмкін. 
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Әр көктем сайын осы материалдарды 
қарапайым сумен жуыңыз. 
Кір мен басқа қоқыстар жиналуы 
мүмкін барлық жерлерді тазалаңыз. 
Егер шөгінділер раманың жабық 
бөліктерінде жиналса, оларды жуар 
алдында босату керек. 
Қажет болса, бұл қызметті уәкілетті дилер 
ұсына алады. 

 

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 

Қозғалтқышты жуу кезінде отын, май және 
жаққыш жуылады. Сондықтан мұндай 
рәсімдер кезінде тек АЖС пайдаланыңыз 
немесе автомобильдерді жууға арналған 
салонда май бөлуге арналған жабдығы 
бар авторизацияланған дилерге 
хабарласыңыз. 
Пайдаланылған мотор майы, тежегіш 
сұйықтығы, беріліс қорабының 
сұйықтығы, антифриз, аккумуляторлар 
мен шиналар жергілікті қалдықтарды 
қайта өңдеу зауыттарының көмегімен 
жойылуы керек немесе ескі бөлшектерді 
ауыстыру кезінде осындай қызметтерді 
көрсетуге заңды міндеттеме алған 
сатушыдан шығарылуы керек. Бұл 
элементтердің ешқайсысын үй 
қалдықтарына арналған резервуарға 
немесе су төгетін арықтарға тастауға 
болмайды. 
Әр адам қоршаған ортаны қорғауға 
қамқорлық жасауы керек. Бұл іске өз 
үлесіңізді қосыңыз. 



9-6 АВТОКӨЛІК КҮТІМІ 
 

 

ЕСКЕРТПЕЛЕР 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

АВТОМОБИЛЬДІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ 
СИПАТТАМАСЫ 

 
 
 

 
 
 

 КӨЛІК ҚҰРАЛЫНЫҢ СӘЙКЕСТЕНДІРУ НӨМІРІ…….. 10-2  ЛАБО СИПАТТАМАСЫ……………………………………... 10-6 

 ҚОЗҒАЛТҚЫШ НӨМІРІ…………………………………... 10-2  СЫРТҚЫ ТҮРІ………………………………………………..… 10-7 

 МАЙЛАУ КАРТАСЫ………………………………………. 10-3  ЕСКЕРТПЕЛЕР………………………………………………... 10-8 

 ДАМАС СИПАТТАМАСЫ……………………………… 10-4   

10 



10-2 АВТОМОБИЛЬДІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ 
 
 

 

КӨЛІК ҚҰРАЛЫНЫҢ СӘЙКЕСТЕНДІРУ 
НӨМІРІ 

Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі 
жүргізуші есігінің саңылауындағы 
автомобиль тақтайшасында артқы тіректе 
(лабо) немесе орталық тіректе (Дамас) 
көрсетілген 

 

Сәйкестендіру нөмірі жүргізуші 
орындығының (Дамас) артындағы еденнің 
күш элементіне немесе шанақ пен 
кабинаның (лабо) арасындағы лонжеронға 
жазылады. 

 

 

(Дамас) 

 

 
 

(Лабо) 

 

Шасси нөмірі еден тақтасының оң жағында 
екінші жүргізуші орындығының астына 
соғылады. 

 

 

ҚОЗҒАЛТҚЫШ НӨМІРІ 
 

Қозғалтқыш нөмірі цилиндр блогының 
астына соғылады. 

 

 
Қозғалтқыш нөмірі 

XWB7T12YDEA000001 
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МАЙЛАУ КАРТАСЫ 
 

Май Сыйымдылық Жіктелуі 

 

 
Мотор майы 

 
 

2,7 л  
(май сүзгісін қоса 

алғанда) 

 
 

Жоғары SF/CC SAE 
10W–30 

 
 

Механикалық 
трансмиссия майы 

 

 
5 жылдамдық 

 

 
1,2 л 

 

 
75W-85(GL-4) 

 

Дифференциал майы 
 

1,1 л 
 

90W(GL-5) 

 

Тежегіш сұйықтығы 
 

0,33 л 
 

DOT 3 немесе 4 
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DAMAS СИПАТТАМАСЫ 
 

Параметрлер Модель: 7 орындық 2 орындық 

1. Автомобиль өлшемдері 
(мм) Жалпы ұзындығы 
Габариттік ені Жалпы 
биіктігі Протектордың 
дөңгелек базасы: 
Алдыңғы 

Артқы 
 

2. Салмағы (кг) 
Жарақталған 
массасы Толық 
салмағы Адам 

 

3. Өнімділігі Макс. 
Жылдамдығы (км/сағ) 

 

4. Трансмиссия беріліс 
коэффициенті: 1-ші 

2-ші 
3-ші 
4-ші 
5-ші 
Керіқи
мыл 

Соңғы беріліс саны 
 

5. Қозғалтқыш 
 Жиынтық көлемі (cc) 
 Диаметрі х Піспек жүрісінің ұзындығы (мм) 
 Сығу дәрежесі 
 Номиналды қуаты (kW / min

-1
) 

 Макс. айналыс сәті (Nm / min
-1
) 

 
3,485 
1,400 
1,920 
1,840 
1,220 
1,210 

 

765-812 
1,365-1,416 

7 
 
 

100 
 
 

3,757 
2,184 
1,461 
1,000 
0,853 
3,552 
5,125 

 

796 
68. 5х72,0 

9,3 
28/5,000 

62.8/3,000 

 











 




2 

 



 
 














 










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Параметрлер Модель: 7 орындық 2 орындық 

6. Отын жүйесі  
АИ-80 төмен емес 

 
 Октан саны 

 Отын багы (л) 37 

7. Салқындату жүйесі   
Салқындатқыш сұйықтық (л) 4.0 

8. Майлағыш   
Мотор майы (л) 2.7 
(май сүзгісін қосқанда)   

9. Электр жүйесі:   
Аккумуляторлық батарея (V-AH) 12-35 

10. Шина 155R12 

11. Тежегіш:   
Алдыңғы доңғалақ Дискілік 
Артқы доңғалақ Барабанды 
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LABO СИПАТТАМАСЫ 

Параметрлер Модель: 2 орындық 

1. Автомобиль өлшемдері (мм) 
Жалпы ұзындығы: қысқа 

ұзартылған 
Габариттік ені 
Жалпы биіктігі 

 

Протектордың доңғалақ 
базасы: Алдыңғы 

Артқы 
 

2. Салмағы (кг) 
Жарақталған массасы 
Толық салмағы Адам 

 

3. Өнімділігі Макс. 
Жылдамдығы (км/сағ) 

 

4. Трансмиссия беріліс 
коэффициенті: 1-ші 

2-ші 
3-ші 
4-ші 

  5-ші 
Керіқимыл 

Соңғы беріліс саны 

 
3,235 
3,495 
1,400 
1,800 

 

1,840 
1,220 
1,210 

 
 

682-729 
1,370-1420 

2 
 
 

95 
 
 

3,757 
2,184 
1,461 
1,000 
0,853 
3,552 
5,125 

 

Параметрлер Модель: 2 орындық 

5. Қозғалтқыш 
 Жиынтық көлемі (cc) 
 Диаметрі х Піспек жүрісінің ұзындығы (мм) 
 Сығу дәрежесі 
 Номиналды қуаты (kW / min

-1
) 

 Макс. айналыс сәті (Nm / min
-1
) 

 

6. Отын жүйесі 
 Октан саны 
 Отын багы (л) 

 

7. Салқындату жүйесі 
Салқындатқыш сұйықтық 
(л) 

 

8. Майлағыш Мотор 
майы (л) 
(май сүзгісін қосқанда) 

 

9. Электр жүйесі: 
Батарея (V-AH) 

 

10. Шина 
 

11. Тежегіш: 
Алдыңғы 
доңғалақ 
Артқы 
доңғалақ 

 
796 

68, 5х72,0 
9,3 

28/5,000 
64/3,000 

 
 

АИ-80 36 
төмен емес 

 
 

4.0 
 
 

2.7 
 
 
 

12-35 
 

155R12 
 
 

Дискілік 
Барабанды 

 

 

  



АВТОМОБИЛЬДІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ 10-7 
 
 

 

 

СЫРТҚЫ ТҮРІ 
 

(Дамас) 

 

 
 
 

(Лабо) 
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